GUANTES DE PROTECCION AL FRIO, GUANTES DE PROTECCION AL CORTE, GUANTES DE
PROTECCION AL CALOR TEGERA
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Conozca mas

CUANDO EL TRABAJO ES EXIGENTE, FRIO Y HUMEDO

Guante con proteccidn al frio en combinacién con una alta proteccidn al corte (nivel D). Fabricado en latex, con
nudillos recubiertos de latex, para entornos frios y himedos. Galga 10 y tecnologia de resistencia al corte CRF.
Duradero, suave y calido, con recubrimiento de latex y acabado rugoso para garantizar un buen agarre. Perfecto
para todo tipo de trabajos en entornos frios y himedos.

PROPIEDADES CARACTERISTICAS
e Alto nivel de proteccion ¢ Resistentes al calor por contacto 250 °C
o Flexible ¢ Palmarepelente al aguay al aceite
o Buenagarre
e Cémodo
o Calido

NCRF®
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CONFORMIDAD
EVITA EL RIESGO DE C € Cat. 1l [H[ TPTC019:2011
Lesiones por cortes, Arafiazos, laceraciones, Contacto con la
suciedad, Contacto con humedad, Contacto con frio EN IS0 21420:2020 EN @ EN 407:2020
388:2016+A1:2018 X2XXXX
ENTORNOS DE USO PRINCIPALES 2X42D

Entornos conriesgo de cortes, Entornos frios, Entornos himedos,

) EN 511:2006
Entornos sucios 12X

AREAS DE USO PRINCIPALES cuT RABR

Edificaciony construccion, Construccion, Conduccion de maquinaria

SECTORES DE USO PRINCIPALES PUN

Agricultura, silviculturay pesca, Servicios de facility management,

Fabricacién de metales basicos, Transporte y log{stica, Construccién, Contact heat rating valid for palm area only
Industrias extractivas, Almacenamiento

TIPO DE TRABAJO CARACTERISTICAS

Manipulacién media @ Proteccién frente al %: Forro célido Hidréfugo
corte

ESPECIFICACION

TIPO Guantes de proteccion al frio, Guantes de proteccién al corte,
Guantes de proteccion al calor

CATEGORIA Cat. Il

FORRO Con forro de invierno

GALGA DEL TEJIDO (GG) 10,13

MATERIAL DEL FORRO Acrilico, Tecnologia CRF®, HPPE, Hilo de fibra
de acero inoxidable

LONGITUD 250-285mm

DESTREZA 5

DISENO DE LA SUJECION Acabado rugoso

COLOR Negro

PARES POR: LOTE/CAJA 6/72

TIPOS DE EMBALAJE Etiqueta colgante conranura euro
RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Latex

ESTILO DE PUNO Pufio de punto TAMANO N.° REF. EAN
MATERIAL DEL PUNO Textil 7 8832R-7 7340118388465
RESISTENCIA AL CORTE (EN IS0 13997) Nivel D de resistenciaal

8 8832R-8 7340118388618
corte
RESISTENCIA AL CORTE (EN IS0 13997) TDM: 21.9N 9 8832R-9 7340118388823
ESPECIFICACION DE LOS MATERIALES INTERNOS Acrilico, HPPE 10 8832R-10 7340118389004
(High performance polyethylene), Hilos de fibra de acero inoxidable, 11 8832R-11 7340118389189
Poliéster
ESPECIFICACION DE LOS MATERIALES EXTERNOS Ltex natural 12 8832R12 7340118416250
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