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RV20214 BART ESD S3S CI FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint

AirToe Aluminium

TIPO DE ZAPATO "A"

NUMERACION 35-48

PRUEBAS en NUMERACION 42 - PESO
Kg 0,915

Calzado de trabajo ultraligero con empeine hidrorrepelente
de microfibra suave efecto Nabuk.

Estos zapatos de proteccién montan una puntera ligera AirToe
Aluminium y suela de mezcla de PU de nueva generacion ultra
ligera que reduce notablemente el peso del calzado y toda la
ventaja de rendimiento y bienestar del trabajador. Zapatos
antiestaticos con suela anti-abrasion, anti aceite y
antideslizamiento.

La nueva plantilla de tela antiperforantes, contribuye a la
ligereza de los zapatos de trabajo garantizando la proteccion de
la planta del pie contra clavos y astillas, mientras que el forro de
tinel de aire WingTex asegura confort y bienestar prolongado.

Calzado de proteccion ClI, con particular proteccion de la
suela al frio (A temp. < 10 °C.), adecuado para: sector
transportes & logistica, electricistas, carpinteros, artesanos,
almacenistas.

La plantilla antibacteriana U-Power Original de mezcla
poliuretanica ligera, asegura confort y salud del pie gracias a sus
propiedades automodelantes, anatémicas y transpirantes.

Zapatos de proteccion de trabajo ideales tanto para hombre
como para mujer.
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PUNTERA "AirToe Aluminium"
Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm

PLANTILLA "Save & Flex Air"
Resistencia a la perforacion N

CATEGORIA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELECTRICA

IMPERMEABILIZACION DINAMICA DEL CORTE DESPUES DE 60’
Absorcion de agua después de 60’

Agua transmitida después de 60’

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)

Coeficiente de permeabilidad mg/cm?

FORRO DE LA MASCARA

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)
Coeficiente de permeabilidad mg/cm?
Resistencia a la abrasion en ciclos SECO
Resistencia a la abrasion en ciclos HUMEDO

PLANTILLA
Resistencia a la abrasion

DESGASTE SUELA

Resistencia a la abrasion (pérdida de volumen) mm?
Fuerza flexible mm

Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm
Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)
Absorcion de energia del talén J

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Resistencia al deslizamiento en ceramica con NaLS (tacén hacia adelante 7°)
Resistencia al deslizamiento en ceramica con NaLS (punta hacia atras 7°)
SR-Resistencia al deslizamiento en ceramica con glicerina (tacén hacia adelante 7°)
SR-Resistencia al deslizamiento en ceramica con glicerina (punta hacia atras 7°)
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ALUMINIUM

We create chemistry

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS NORMA EN ISO VALOR
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